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1.

Определить

но|1.

Принять

заявку

от|1.
Под

руководством!

1.
По

указанию

1.
По

указанию

1.

Подруковод-|1.При

получен

прибору

подпитки

|
СМЕНного

оператора|главного

инженера|главного

инженера

главного

инженера|ством

тлавного|ст

АДС

сигнал

котельной

и

сделать|предприятия,

предприятия,

предприятия

инженера

пред-|аварии

величину

сверх-|записьвоперативном

|
начальника

котель-|начальника

котель-|начальника

котель-|приятия

Распорядитель

пормативной

журнале.

ной

(дежурного

по|ной

(дежурного

по|ной

(дежурного

по|начальника

бот

(дежурный

 политкичватене

предприятию)

предприятию)

предприятию).

котельной

предприятию)

и

определяются

участ-

формируется

брига-|формируется

брига-

(дежурного

по|высылает

на

ме

ловой

сети.

ки

и

направления,|ла

(не

менее

3-х

че-|да

(ие

менее

3-х

че-|предприятию)

бригаду

АВР.

отключаемые

в

ловек)

для

визуаль-|ловек)

для

визуаль-|определяются

первую

ного

осмотра

маги-

|

ного

осмотра

маги-|участки

и

очерсль.

стральных

стральных

направления,

и

разводящих

сетей,|иразводящих

сетей,

|

отключасмые

в.

тепловых

камер.

тепловых

камер,

первую

очередь.

|

тепловых

пунктов.



2.

Сообщить

2.

Оповестить

2.
Под

отключение|2.

Начальник

2.

Производить

2.
Под

отключе-|2.

Распорядите

руководству

руковолство

котель-|должны

попасть|котельной

(лежур-

(отключения

ние

должны

по-|работ

составля

котельной

или|ной,

Участки

степловой|ный

по

предирия-

магистралей

лля|пасть

участки

с|программу

по

дежурному|дежурного

по

нагрузкой

неболее|тию)

отдает

пись-|обнаружения

утечки

|
тепловой

нагруз-|устранению

ав

предприятию,

предприятию.

30%

от

присоеди-|менное

распоряже-

запрещено.

кой
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30%|(на

основании

диспетчеру

АДС

о

ненной

мощности|ние
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смены
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присоединен-|на

локализаци

возникновении

котельной.

котельной

о

сниже-

О

моштИ|Ииформащии

о

аварийной

ситуа-

Время

простоя

нии

температуры

котельной.

Время|АДС).

ции.

участка

в

отключен-|теплоносителя

в

простоя

участка

в

пом

состоянии

пе|подающем

отключенном

дотжио

превышать|зрубоироводе

ло

70

состоянии

не

30

минут

(аля

стаби-

|

С.

должно

превы-

лизации

темпера-|Скорость

снижения

шать

30

мивуг

пурного

режима

се-|температуры

(для

стабилизации

ти).

после

чего

фик-|теплоносителя

не

температурного

сируется

утечка

по|должна

превышать

режима

сети),

по-

прибору

30

Счас:

сле
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фиксиру-

подпитки

на

данном.
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утечка

по

участке,

затем

при

прибору

отсутствии

подпитки

на

даи-

сверхнормативной

ном

участке,

за-

утечки

участок

тем

при

запускается

в
рабо-

отсутствии

,

т

|

сверхнормативной

у

утечки

участок

|

Запускается

в

|

работу.
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Поддерживать|3.

Получить

отмасте-|3.

После

локализа-

|3.

Если

при

визуаль-

3.

Доложитьв

А
ДС|
3.

После

3.

Распорядите

тидравлический

режим

работы

теплосети

и’

котельной,

дей-

ствуя

согласно

картам

противо-

аварийных
тренировок

при’

падении

давления

в

тепловой

сети.
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по

ремонту

тепло-

вых

сетей
пофамильный

список

персонала,

задействованного

для

отыскания

утечки

и
еа

‘локализации.

ции

участка,

на

ко-

тором

обнаружена

утечка.

остальные

участки

запускаются

в
работу

ном

осмотре

утечка|об

обнаружении

ме-
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обнаружена

в
те-|ста

утечки

для
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1,5-2,5
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переч-
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|
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отключение;
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проведения
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отключаемых
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предприятия
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по

предприятию)

формируется

брига-
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з-Х
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'Подотключение|4.После

локализа-

должны
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участка,
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участки

с

тепловой
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По
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участков

тепловых

сетей

и

объектов.

ого

бЕМОТра
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и

разводяших

сетей,

тепловых

камер.

тепловых

пунктов,

поди

ном

состоянии
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превышать

минут
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стаби-
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темпера"
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после
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фик-
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утечка
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прибору
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сетей,
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|

ний.
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участка.
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Поставить

в.

известность

дежурно-

у

го

ЕДДС

по

городу,

руководство

теплоснабжающей

организации

и

абонентов

(владель-

цев

всех

объектов).

поврежденном

уточнения

места
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(утечки).
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я
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тором

обнаружена

утечка,
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участки
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в

работу,
визуальный
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тепловых

сетей

бригалой

|
затем
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|

участок

лепловой

се-
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котором

обна-

ружена

утечка.
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и
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чания
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ее

ло-
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ков

тепловых
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и

вызова

аварийной

бригады

для

ликвидации

ава-

|
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'На
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ся

возможные‘дополнительные

отключения

с
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угочнения

места.

утечки.
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Влалельцами

объектов

предпринимаются

меры

против.

‘размораживания

систем

отопления

зданий,

в

зависимо-

сти

от

времени

устранения

утечки.
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‘разработки
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локализации;
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перечня

абонен-
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и
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ключения
абонентов
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|
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_
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принимаст
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ремонтно-

восстановитель
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объек

докладом

в
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После

ликвидации
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Всеостальные

[7

ДоложитьвАДС|7_После

устранения[7.

Все

остальные|7_
По

окончаня

утечки

оповестить|потребители

тепла,|обобнаружении

ме-|утечки,

совместное

|
потребители

теп-|аварийно

-

руководство,|пепопалающиепод|стаутечки

для

раз.

представителями_|а,
не

попалаю-|восстановител

теплоснабжающей|отключение,

работки

плана

се

ло-|збонентов,

произве-|щие

под

работ

проводя

организации,

дежур-|запускаются

в
рабо-|кализации;

сти

запу

«тов,|отключение,

необходимые

‘ного

ЕДДС

но

городу|лу.

определения

переч-

м

запускаются

в

‘работы

(восста

набонентов.

‘ня

абонснто!

чение.

Провс-

|

работу.

ление

каналов,

попалающих

пол|рить

режимы

работы

отключение;

мест|объектов.

провеления

опкючений;

отключаемых

участ-

ков

тепловых

сетей

и

объектов

и
вызова

аварийной

бригады
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ликвидации

ава-

и

3
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в

Произьвни

—

Г

Вегостльные

—

`
Произвестя

ке

журнале

о

выполнен-|отключение

объек-|потребители

тен

отключение

ных

работах.

тов

согласно

указа-|непопадающие

объектов

согласно

ниям

лиспетфера|отключение,

восстановлении|указаниям

АДС.

Во

избежание|запускаются

в

рабо-|теплоснабжения.

спетчера

АДС.

тидроударов

ту.

‘избежание

тидроударов

в

первую

очередь

:

отключаются

затем

перекрывается

ИТИ

зданий,

за-

участок

тепловой

се-

ти,

на

котором

обна-

ружена

утечка.

тем

перекрываетс;

участок

тепловой

сети,

па

котором

обнаружена

утеч-

ка.

_

|9.

Владельцами

‘объектов

предпринимаются

меры

против,
размораживания

Систем

отопления

зданий,

в

зависимо-

от

времени

устране-

ния

утечки.

9.

Произвести,

отключение

объек-

тов

согласпо

указа-

ниям

диспетчера

АДС.

Во
ежание

гидро-

ударов

в

первую

очередь

отключаются

ИТИ

зданий,

затем

перекрывается

участок

тепловой

се-

ти,

на

котором

обна-

ружена

утечка.

9.

Влалельцами

объектов

предпринимаются

меры

против,

размораживания

‘систем

отопления

3

сти

от

времени

устране-

ния

утечки.



10.

После

устра-

нения

утечки,

совместно

с

пред-

ставителями

або-

нентов,

произвс-

сти

запуск

объек-

тов,

попавших

под

отключение.

Про-

верить

режимы

ра-

боты

10.

Владельцами

объектов

предпри-

нимаются

меры

|

против

размора-

живания

систем

отопления

зданий,

в

зависи-

мости

от

времени

устранения

утечки.

10.

После

устранения

утечки,

сов-

местно

с
пред-

ставителями

абонентов,
произвести

за-

пуск

объектов,

попавитих

под.

отключение.

объектов.

Проверить

ре-

жимы

работы

Я.

.

объектов.

И.

Доложитьв

АДС|

П.

После

устра-

1.

Доложить

в

об

устранении

зва-|нения

утечки,

АДС

об

устра-

рии

и

восстановде-|совместно

с
пред-

нении

аварии

и

вии

теплоснабже-|ставителями

або-

восстановлении

ния.

нентов,

произве-

сти

запуск

объек-

|

тов,

попавших

под

|

отключение.

Про-

верить

режимы

ра-

боты

объектов.

‘теплоснабжения.

12.

Доложитьв

АДС

|

об

устранении

ава-|1
рии

и

восстановле-

нии

теплоснабже-

|
ния.

Главный

епер

000
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